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Instrukcja wymiany tuszy z serii PG / CL w drukarkach Canon

Instrukcja dotyczy wymiany tuszy zamiennych zakupionych w sklepie www.ToneryZaGrosze.pl. Wymiana
tuszy odbywa sie w taki sam sposdb w prawie wszystkich drukarkach marki Canon z gtowica zamontowang
w tuszu. Przed zatozeniem tuszy doktadnie przeczytaj catg instrukcje. Pamietaj, ze tusze wymieniamy
zawsze przy witaczonej drukarce, poniewaz niektére modele drukarek tylko wtedy zarejestrujg nowy
pojemnik.

Aby poprawnie wymieni¢ tusz w swojej drukarce, wykonaj nastepujgce czynnosci:

1. Sprawdz ktéry z pojemnikéw z tuszem musisz wymieni¢. Mozesz to zrobi¢ w menu drukarki lub na jej
wyswietlaczu.

o Nowe tusze wyciagnij z opakowania a nastepnie zdejmij klipy zabezpieczajgce i/lub tasmy
odpowietrzajace. Pamietaj, ze wszystkie tasmy zabezpieczajace beda miaty napis ,,PULL” i jaskrawy
kolor. Nie usuwaj z tuszu zadnych przezroczystych folii czy etykiet, poniewaz stuzg one do poprawnego
dziatania w drukarce i usuniecie ich moze doprowadzi¢ do jej zalania.

3. Otworz pokrywe do wymiany tuszy w drukarce, znajdz kartridz, ktory chcesz wymieni¢ i wyjmij stary
pojemnik. Zaleznie od modelu drukarki zwolnienie tuszu odbywa sie poprzez pociggniecia tuszu w
swoja strone lub lekkie wcisniecie pojemnika do $rodka az odskoczy. Jezeli nie wiesz, w jaki sposdb
wyjac stary tusz doktadny opis znajdziesz w instrukcji swojej drukarki.

4. Zainstaluj nowy tusz w miejscu zuzytego, wciskajgc go az zaskoczy i nie bedzie mozna go wyjac bez
zwalniania blokady. Tusz musi by¢ wtozony do komory przeznaczonej na instalowany kolor.

5. Zamknij pokrywe do wymiany tuszy.

6. Drukarka powinna automatycznie zarejestrowa¢ nowy tusz lub zapyta¢ w komunikacie czy tusz zostat
wymieniony. W przypadku komunikatu nalezy wcisngé OK.

7. Wymiana zakonczona. Mozna zaczg¢ drukowanie.

Jezeli po wymianie tuszu masz problem z jakos$cia wydrukéw wydrukuj strone testowa, aby sprawdzic¢
ktérego koloru brakuje na wydrukach. Strone testowg wydrukujesz poprzez menu drukarki lub jej ustawienia
w komputerze. Po wykonaniu wydruku sprawdz, czy na stronie poprawnie nadrukowane sg 4 kolory
(czarny, niebieski, rozowy i zétty). Jezeli widzisz puste miejsca lub btedy w wydruku przeprowadz
czyszczenie drukarki / wyréwnywanie wktaddw. Instrukcje wykonania automatycznego czyszczenia
znajdziesz w instrukcji swojej drukarki.

W przypadku gdy drukarka wskaze btad w dziataniu tuszu pierwsze co nalezy zrobié to odiaczyé ja od

pradu na 30 sekund i ponownie jg podfaczy¢. Po takim resecie drukarka zazwyczaj kasuje btad i poprawnie
rejestruje tusz.
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